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Adaptation de l’approche calculatoire règlementaire du XXème siècle à la 
réhabilitation structurelle du bâti ancien pour les matériaux acier/béton armé : 

 
1. Compréhension de l’approche et de la résistance des matériaux utilisés selon les âges et 

les époques : 

• Le métal et le béton seront les deux matériaux privilégiés. L’ordre sera laissé à 
l’affinité de l’étudiant ; 

• Bibliographie des règlements du béton armé avant 1950 (Nouveau règlement du 
béton armé de 1934, règle d’utilisation du béton armé de 1945…) ;  

o Combinaison de charge et coefficient de sécurité ; 
o Comparaison des nuances d’aciers utilisés ; 
o Poutre sur simple appui 

▪ Flexion simple 
▪ Cisaillement 

o Poteaux 
▪ Compression 
▪ Flambement 

• Bibliographie des règlements du métal avant 1950 ; 
o Poutre sur simple appui  

▪ Flexion simple 
▪ Cisaillement 
▪ Déversement 

o Poteaux 
▪ Compression  
▪ Flambement 

• Comparaison des règles de calculs et mise en comparaison des codes entre eux. 
Trouver les plus pertinents et faire une comparaison Eurocode/XXX 
 

2. Réflexion sur la réduction des coefficients de sécurité suite à la comparaison et recherche 
d’optimisation des calculs courants et des sondages à réaliser sur site 

• Introduire la mesure du risque dans l’approche (Eurocodes 0 Bases de calcul des 
structures, risque accidentel Eurocode 1 Actions sur les structures Partie 1-7 : 
Actions générales — Actions accidentelles, risque sanitaire du diagnostic…) ; 

• Définir un cadre de réduction des coefficients de sécurité  
o Etat du bâtiment, 
o Connaissance de l’existant (sondage…) ; 
o Compréhension de l’enjeu et du risque lié ; 

• Définir une campagne de sondage liée à la mesure du risque sur deux à trois 
typologies de bâtiment (époque de construction, matériaux…) ; 

• Rédiger une note de réduction des coefficients de sécurité. 
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3. Application à la réhabilitation et développement d’une feuille de calcul sur Excel ou Python 
selon le profil 

• Mettre en place ou réutiliser une feuille de calcul pour les ronds lisse en béton 
armé antérieur à 1950 ; 

• Mettre en place ou réutiliser une feuille de calcul pour les aciers en fer puddlé et 
poteau en fonte ; 
 

4. Application sur des cas d’ouvrage réel dans le cadre de diagnostic des structures. 
Développer deux à trois cas concrets de vérification des ouvrages. 

 
 


